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G1-2 TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Eszes Ferenc, mint felelős tervező kijelentem, hogy a 104/2006. (IV. 28.) Korm.rendeletben meghatározott, a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályai szerint előírt, a tervezési feladat által megkövetelt, annak megfelelő szakirányú tervezési jogosultsággal rendelkezem, az elkészített terv a kor technikai színvonalának, a tervezés időpontjában érvényes jogszabályoknak, előírásoknak, a szakma általánosan elfogadott szabályainak és a korszerű műszaki és biztonsági követelményeknek megfelel. 
A tervben alkalmazott műszaki megoldások egyeztetésre kerültek, azok kielégítik a megrendelő által megfogalmazott tervezési célokat. 
A tervnek megfelelően kivitelezett létesítmény biztonságosan és egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető. 
A létesítményre vonatkozó műszaki leírást a megbízói adatszolgáltatás alapján az általános érvényű és eseti szakhatósági előírások, rendeletek, országos és ágazati szabványok, valamint műszaki előírások figyelembevételével készítettük el. 
A tervezett megoldások megfelelnek az általános és eseti előírásoknak, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. Szakhatósági egyeztetésre épületgépészeti szempontból nem került sor. 
A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük. 













Cegléd, 2019. június 18. 
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1 ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 


1.1 Előzmények 
A Ceglédi Szakképzési Centrum mint intézmény fenntartó a volt asztalosműhely épületében a korszerű oktatás támogatását elősegítő Digitális Közösségi Alkotóműhely létrehozását határozta el. 
Jelen épületgépészeti műszaki leírás tartalma az épület gépészeti rendszereit és a megvalósítás műszaki tartalmát ismerteti.

Általános megjegyzések: 
- A tervektől eltérni csak a tervező beleegyezésével lehet! 
- A kivitelezés előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! 
- A beépítésre kerülő anyagok minőségi megfelelőségét igazolni kell. 
- Minden szaniter berendezési tárgy, csaptelep és anemosztát, valamint látszó gépészeti berendezés színét és típusát az építész tervezővel, illetve a beruházóval rendelés előtt egyeztetni kell. Igény esetén mintadarab bemutatását is biztosítani kell. 
- Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építés-vezetővel. A jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell. 
- A vízszigetelő/tűzgátló födémeken és falakon történő csőátvezetéseket vízzáró/tűzgátló módon kell kialakítani. 
- A kivitelezés során megvalósuló takart (gépészeti aknában vezetett, elfalazott, elrabicolt, álmennyezetben szerelt) hálózatokat az eltakarás előtt a tervezővel és a beruházó műszaki ellenőrével jóvá kell hagyatni, és a megrendelő részére fényképes dokumentációt kell készíteni. 
- A kivitelezés illetve a próbaüzem során elhasználódott szerkezeteket és, vagy annak alkatrészeit cserélni kell. A beépített berendezések tanúsítványait a műszaki átadás során a megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. 
- A gépészeti rendszerek megvalósításánál a vonatkozó összes szabvány, rendelet, gyártói előírás, az összes munkavédelmi, baleset-megelőzési és tűzvédelmi előírás maradéktalanul betartandó. 
- Ajánlatadáskor nemcsak a költségvetést kell figyelembe venni, hanem a műszaki leírást, a terveket és a mellékleteket is. 
- A tervben típusnévvel megemlített termékek kiválthatóak azokkal műszakilag egyenértékűekre! (Az egyenértékűséget igazoló eljárás költségei, és az esetleges áttervezés költségei a kezdeményezőt terhelik!) 
- A kivitelezés megkezdése előtt a tervezőt értesíteni kell! 
- A tervvel kapcsolatos kétely esetén kérdezzen! 

 GÁZELLÁTÁS 

2.1 TERVEZETT RENDSZER FŐ ADATAI 
Utcai közműnyomás 
- nyomásfokozat középnyomás 
- névleges üzemi nyomás 3 bar 

Igényelt gáz nyomása a gázfogyasztó készüléknél 
- nyomásfokozat kisnyomás 
- névleges üzemi nyomás 25 mbar 




Méretezett gázigény 
- kazán legnagyobb fogyasztása Vgaz max = 4 m3/h 

Legkisebb gázfogyasztás 
- kazán legkisebb teljesítményen Vgaz min = 0,8 m3/h 

2.2 CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI VEZETÉKEK 

2.2.1 CSATL. ÉS FOGY. VEZETÉKEK ÉPÜLETEN KÍVÜLI NYOMVONALA 
A csatlakozó vezeték az épület falánál rendelkezésre áll. A fogyasztás mérését biztosító gázmérőt típus PEROGÁZ szekrényben az épület falán helyezzük el.
A vezeték rögzítését és nyomvonalát úgy kell kialakítani, hogy abban káros mechanikai feszültség ne ébredjen. A gázvezetékeket a tartószerkezeteken úgy kell elhelyezni, hogy a különböző mozgások a gázvezeték felületét ne koptassák. 
A fogyasztói vezeték korrózióvédelméről az üzembe helyezést követően folyamatosan gondoskodni kell. A csővezetékben alkalmazott mechanikai kötések a húzásnak ellenállóak legyenek. Az épületen belül haladó csővezetékek kültérbe nyíló nyílászáróval rendelkező helyiségekben lesznek kiépítve. Az épületen belüli vezetékek szabadon szerelve készülnek. A csövek az épület szerkezeteire, falára rögzítettek. 
2.2.2 CSATL. ÉS FOGY. VEZETÉKEK ÉPÜLETEN BELÜLI NYOMVONALA 
2.2.3 CSATL. ÉS FOGY. VEZETÉKEK ANYAGA 
Az épületen kívüli talajban vezetett csővezetékek anyaga: 
- PE 80 SDR 11 / G cső, hegesztett kötésekkel (MSZ EN 1555) 
Az épületen kívüli, homlokzaton/szabadon/talajban vezetett, földgáz vezetékeinek anyaga: 
- rézcső press kötésekkel
Az épületen belüli, szabadon vezetett, földgáz vezetékeinek anyaga: 
- rézcső press kötésekkel. 
A csatlakozó és fogyasztói vezetékben oldható kötés csak a tartozékát képező szerelvények kötéseinél megengedett. 

2.2.4 GÁZNYOMÁS-SZABÁLYZÓ 
A nyomásszabályozó egy külön helyiségben található. Nyomásfokozat: 3bar/33mbar. 

2.2.7 GÁZMENNYISÉG MÉRŐ 
A gázmérő az épület külsőfalán PERÓGÁZ típus szekrényben található G-4 gázmérő. 

2.3 GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE 
2.3.1 KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN 
Az épület fűtési hőigényének biztosítására 1 db 24 kW névleges teljesítményű kondenzációs, fűtő gázkazán kerül beépítésre. 
Kazán: BAXI LUNA DUO-TEC 24
Égéstermék elvezetés – égési levegő bevezetés: 
A zárt égésterű kazán égéstermék elvezetése egyesített rendszerű, minősített, gyári rendszerrel fog történni. Az égéstermék elvezető rendszer a kazán csatlakozástól egyenes vonalban megy ki a tetősík fölé. A kéményt szakvállalattal be kell vizsgáltatni. A kazánt üzembe helyezni csak a szakhatósági kéményvizsgálati jegyzőkönyv alapján lehet. 
Biztonsági követelmények betartása 
Az érvényben lévő GMBSZ alapján, a beépített kazánteljesítmény alapján, külön biztonságtechnikai berendezésekről nem kell gondoskodni. (Nem kell kialakítani hasadó-nyíló felületet, vészszellőzést, gázveszély érzékelőt, stb.) 
2.4 KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 
Érvényben lévő GMBSZ szerint. 
2.5 ÜZEMELTETÉSI KÖVETELMÉNYEK 
Érvényben lévő GMBSZ szerint. 
3 FŰTÉS 
3.1 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
Jelenleg az épület fűtetlen Az épület fűtésére kétcsöves, radiátoros fűtést építünk ki acéllemez lapradiátorokkal termosztatikus fejjel ellátott radiátor szelepekkel, visszatérő elzáró szerelvénnyel.
A tervezett épületgépészeti rendszerek ismertetése
A hőigények pótlása 15°C-os hőfoklépcsővel üzemelő szivattyús melegvízfűtő rendszerrel történik. A hőtermelő berendezés kondenzációs gázkazán, melyet vizesblokk előterében helyezünk el. A tervezett fűtési vezetékek anyaga: GEBERIT MAPRESS kívül horganyzott fűtési csővezeték press kötésekkel, falon kívül falon kívül szerelve.
A rendszer szabályozására kétszintű szabályozórendszert tervezünk: 
- a fűtőkészülék saját automatika egységeivel időjárásfüggően változó hőmérsékletű vizet állítunk elő; 
- az előbbi rendszerre épülnek a hőleadónként beépített termosztatikus szelepek, illetve a szobatermosztát. 
A hőtágulás felvételére membrános, változó nyomású, zárt tágulási tartályt építünk be. 
A vezetékek megfogására típus csőtartókat és csőbilincseket, valamint függesztőket kell használni, melyek horganyzott kivitelűek. A függesztőelemek az épületszerkezetekben csavarkötéssel rögzíthetők. Ezeken a csővezetékeket rezgésszigetelő betétekkel szerelt bilincsekkel kell alátámasztani, vagy függeszteni. 
A vezetékeket rozsdamentesítés ill. felületelőkészítés /Bo/ után kétszeri alapmázolással /Plumbin / és a teljes nyomvonalon, nem éghető csőhéjjal hőszigetelni kell, szigetelésvastagság átmérőtől függően, gyártó ajánlása szerint. 
A födémeken átvezetett vezetékek környezetét a födémekre előírt Th értékű anyagok beépítésével kell helyreállítani. A helyreállítást úgy kell elvégezni, hogy az épületszerkezet és a vezetékek között fix kapcsolat ne legyen, megakadályozva a rezgések és a hanghatások átvitelét az épületszerkezetre. 
3.2 FŰTÉSI HŐENERGIA ELLÁTÁS 
Az épületek fűtési hőigényének és HMV hőigényeinek biztosítására 1 darab 24 kW névleges teljesítményű álló, kondenzációs, fűtő gázkazán kerül beépítésre. 
Kazán: BAXI LUNA DUO-TEC 24
A fűtési rendszer szabályozását a kazánbeszállító automatika rendszere fogja végezni. 
Próbanyomás, próbafűtés, beszabályozás, átadás 
A fűtésrendszeren nyomáspróbát kell tartani a szabvány által meghatározott nyomással, és ideig. A próbanyomás ideje alatt a hőtermelőt, és a tágulási vezetéket ki kell iktatni. A nyomáspróbát +4°C felett lehet elvégezni. A próbafűtést és beszabályozást 0°C alatti külső hőmérsékletnél kell elvégezni. A próbafűtéskor a keringtető szivattyú beindítása után üzembe kell helyezni a kazánt. Az eredményes nyomáspróbát és a próbafűtés jegyzőkönyvét a T. Beruházónak kell átadni. A kivitelezőnek beszabályozott, előírás szerint üzemelő berendezést kell átadni, és a kezeléséről a leendő üzemeltetőt 
4	VÍZELLÁTÁS – CSATORNÁZÁS
4.1	HASZNÁLATI VÍZ ÉS MELEGVÍZ ELLÁTÁS
Az épület a telken belüli, mért vízhálózatra csatlakozik, a pincén keresztül egy új bekötővezetéket építünk ki. Az épület vízbeállása PE80 SDR 11 (P10) anyagú csőből készítendő, hegesztett kötésekkel. A takart vezetékek anyaga ötrétegű installációs cső, minősített gyári fittinges kötésekkel. A látszó vezetékek anyaga vékonyfalú rozsdamentes csővezeték, présfittinges kötésekkel. A vezetékek alapvetően padlóban, álmennyezetben, falban, esetenként szabadon szereltek (gépészeti helyiségben).Minden egyes kifolyószerelvény elé tartalékelzáró (sarokszelep, csempeszelep) kerül beépítésre. A vízvezeték rendszert úgy kell kiépíteni, hogy egyes szakaszai kiszakaszolhatóak legyenek, és a rendszer üríthető legyen! A vízvezetékek ajánlott lejtése 0,2%. A hidegvíz vízvezetékeket páralecsapódás ellen védő, nem csepegve égő szigetelő réteggel kell ellátni. A használati vízvezetékeket és a cirkulációs vezetékeket, szintén nem csepegve égő hőszigeteléssel kell ellátni. A szigetelések vastagsága a cső elhelyezésétől, és a szállított közegtől függ:
- falhoronyban vezetett hideg és melegvíz vezetékeket:	átmérőtől függetlenül: 4mm, PE slagszigetelés kasírozott héjjal
- szabadon vezetett hidegvíz vezetékek:	átmérőtől függetlenül: 9mm zártcellás szintetikus gumi csőhéj
- használati melegvíz vezetékek:	átmérőtől függetlenül: 13mm PE csőhéj
- cirkulációs vezetékek:	csőmérettel megegyező vastagsággal PE csőhéj
A berendezésen nyomáspróbát kell tartani a szabvány által meghatározott nyomással, és ideig. Az elkészült hálózatból vízmintát kell venni, és azt az illetékes hatósággal be kell vizsgáltatni. Az eredményes vízminta jegyzőkönyvét az eredményes nyomáspróba jegyzőkönyvével együtt a T. Beruházónak kell átadni. 
4.2	KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ RENDSZER
Az épületben keletkező kommunális szennyvíz egy ponton lép ki az épületből, és csatlakozik a telken belüli elvezető rendszerre. Az épületen belüli, padlószerkezet alatt vezetett vezetékek anyaga anyaga PVC, tokos műanyagcső gumigyűrűs kötésekkel. A strangokat, illetve az alapvezeték végpontjait a tetető fölé ki kell szellőztetni. A vezetékhálózat tisztíthatóságát tisztító idomokkal biztosítjuk. A lefolyóvezetékek lejtése 1 %. Az elkészült csőhálózaton tömörségi próbát kell tartani!
4.3	ESŐVÍZ ELVEZETÉS
A keletkező esővíz elvezetés meglévő, megmaradó. A tető és burkolati felületeken keletkező csapadékvizek a telken belül kerülnek szikkasztásra. 
5 	SZABVÁNYOK ÉS ELŐÍRÁSOK
A teljes tervezési és kivitelezési munka során be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat. A tervanyag a hatályos előírások és a Magyar Szabvány szerint készül. Minden tervezett anyag és berendezés ÉMI illetve CE minősített.
A kivitelezési munka során fokozottan figyelembe kell venni a következőket: 
•	Gyártók, beszállítók előírásai 
•	Munkavédelmi előírások
•	Szerződéses dokumentumok
•	Építő és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ)
•	OTÉK
•	Országos Tűzvédelmi Szabályzat 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ),
•	Műszaki leírások
•	Költségvetés előírásai
•	GMBSZ vonatkozó előírásai és követelményei
•	ÉVM műszaki előírások

6 	MUNKA ÉS JOGVÉDELEM 
Jelen műszaki anyag az építési engedélyeztetéshez szükséges műszaki leíráshoz készült. A szerelési munkák során a hatályos munkavédelmi szabályok és előírások, valamint az ágazati szabványok betartása kötelező érvényű. A tervtől, valamint a műszaki leírásokban foglaltaktól való lényegi, tartalmi eltérés esetén a tervezőt értesíteni kell. Amennyiben a tervező értesítése, jóváhagyása nélkül módosításra kerül a terv, abban az esetben a tervezőt felelősség nem terheli. 
7	KÖRNYEZETVÉDELEM
[bookmark: _GoBack]A meglévő földgázüzemű berendezés 140 kW névleges egységteljesítmény alatti, így az érvényben lévő környezetvédelmi rendeleteknek megfelelően a berendezés kibocsájtási határértéke nincsen szabályozva. Ennek okán, környezetvédelmi engedély nem szükséges.
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